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 A fejlesztés során powerline alapú kaputelefon rendszer kifejlesztése zajlott, mely
a már meglévő villamoshálózatot használja adatátviteli közegként.

 Társasházakban kábelezés nélküli, utólagos telepítés valósítható meg,
kompatibilis a már telepített ” hagyományos” érintőgombos kaputelefon
rendszerekkel.

 Nagyfokú zavarvédelem mellett streamelt videoátvitel valósul meg. A rendszer
egyaránt alkalmas műszakilag zártláncú videomegfigyelő rendszer kialakítására
is.

 A projekt során távközlési elektronikai végponti modul fejlesztés mellett android
alapú alkalmazást is készült, amellyel a kaputelefonon beállított cím szerinti
userrel HD minőségű médiakapcsolat létesíthető.

 A projekt jelenlegi zárását követően úgy látjuk, hogy a projekt elérte célját, bár
a piaci környezet erősen megváltozott a projektötlet és napjaink közt eltelt közel
7 év alatt…
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Fő cél: Vezetékezés mentes megoldás

Antenna és RF alapú technika nélkül (beton, pince, interferencia)

 Nem szükséges külön kábel telepítése, a hálózati tápvezeték elégséges

 Lehetőséget biztosít az elektromos kapcsolás bonyolultságának 

csökkentésére

 Szabadon konfigurálható logikai kapcsolatok létrehozhatóak

 Nincs központi egység, csak modul-modul kapcsolat, ezáltal fokozott a 

megbízhatóság

 Adott mindenhol a fizikai közeg, régi épületek esetén különösen 

körülményes a vezetékezés, a társasházi felújítások új lehetőséget 

adnak
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G3- Powerline közmű szolgáltatók mérési módszere…nem kell kivenni 1 nap szabit éves vízóra, 

gázóra, villanyóra, toronyóra lelvasásra, nincs túlfizetés, átalány díjas stb lötyögés a fizetésben, 

teljesen „USA”. „ Prepaid feltöltőkártyás villanyórák országa”
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 A PLC SMART technológia lényege, jellemzői:

 már meglévő 230V-os elektromos hálózaton keresztül történik az egyes modulok 
között a kommunikáció olyan módon, hogy a modulok az egyazon fázison (vagy 
szomszédos fázisba történő átcsatolással)  OFDM moduláció alkalmazásával 
10…500 kByte/s adatátvitel jön létre épületen, irodaházon belül, trafó KIF oldalán.

 nincs szükség kábelezésre, (mint Modbus és RS485 esetén, EIB, KNX), nincs 
interferencia, mint wifi és BT esetén, emeletek közt is kiváló az átvitel.

 Jellemzően 148,5 kHz alatti csatorna kihasználás (3-95 kHz áramszolgáltató számára 
fenntartott, 95…148,5 szabad sáv, több alcsatorna: BCD sáv)

 IPV6 rendszer, azaz minden darab egység saját IP-t kaphat. „internet of the things”

 MAC szintű HW, automatikus topológia és ütközésmentes kommunikáció (CSMA 
CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance) Több modul egyazon 
csatornán kommunikál, de nem fordul elő üzemzavar a kommunikációs csatorna 
hozzáférési jogának protokoll szintű kezelése nélkül

 128 bites  adatkódolás, emelt szintű adatbiztonság, alpszintű támadó nehezen töri 
fel

 könnyű az technológiát illeszteni jelenleg elterjedt egyéb hálózati, webes 
technológiákhoz
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 A teljes rendszer toolbox koncepció elven lefedhető a 

technológiával 1 bázis modul és n x remote modullal 

 HDMI kimenet, ha bárki látni is akarja a lakásban a falon a 

configfelületet.

 Bázis modul nagyteljesítményű alkalmazás processzor köré épül, 

rajta Linux és GPU. Emeletes USB-s, UTP-s kivitel, ahol további I/O port 

bővítési emeleteket lehet ráhúzni, szükség esetén. Emiatt felesleges 

portok és relék az alapfelhasználóknak nem kerülnek beépítésre. 

Bármikor bővíthető igény szerint.
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További lehetőségek:
 Feature lista, kliens oldal:

 Digitális kaputelefon kábelezés nélkül, számtalan subscriberrel, 

 RFID portával, hotel funkció is integrálható akár, kábelezés nélkül!

 minden remete egység külön ID_vel rendelkezik, amit a bázis modul az 

installáláskor „felderít” így a telepítés nem kihívás többé, nem kell 

„kicsengetni”, ki-hol van, jön-e válasz stb.

 Betörésvédelem, füstérzékelés.

 forgóvillás beléptető és RFID párosítása, jogosultság kezelés

 uszodakabin technológia, parkolóház technológia

 Reklámtáblák működtetése, programozott világítás működtetése 

(folyosók időszakos megvilágítása jelenlét függvényében)

 közvilágítási rendszer vezérlése, lámpák akár egyenként is, DMX
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A technika: szőtt spektrum 9



Ignis mérésadatgyűjtés, társasházi környezet, alagsor+5 

emelet! Min. 60 MBps ! 100 éves társasház
10



 24 órás adatátvitel mérés, társasházi környezetben 11



 24 órás adatátvitel mérés, társasházi környezetben 12



Config panel, local- és szerveren 13
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Androidos alkalmazás a teszteléshez 15



C# + Java Altium 16



Teszt áramkör, PLC modul ráépítve 17
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Köszönöm!

GTS Investment Kft

Máté Balázs, ügyvezető, villamosmérnök


