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Küldetésünk

Magyar gyártmányok iránti elkötelezettség

Magyar hozzáadott érték

Magyar tudás



Saját gyártmányok, saját fejlesztés, saját
szabadalom

Gréder » Függesztett talajegyengető és árokkezelő
géprendszer



1. Gép

- Tervezés és modellezés során felmerülő 
problémák

Darabjegyzék

MegjegyzésMegnevezésDb./mSsz.

 Első-kereszt tartó11

 Szintező öá12

 Középtartó öá13

 Főváz mh14

 Főváz15

 Kerékváz16

 Munkahenger fej d50 öá17

 Munkahenger vég d115 öá18

 Munkahenger fej öá39

 Munkahenger vég öá310

 Csapszeg d35x110 öá411

 Gyalulap öá112

 Csapszeg d35x100 öá113

 Kerék komplett öá214

 Futómű főcsapszeg öá115

 Lapolt tárcsa királytengelyhez116

 Csapszeg zárógyűrű királytengelyhez117

Serrated Lock WasherDIN 6798 - A  21118

Hex-Head BoltISO 4017 - M20 x 60119

 Főváz főcsapszeg öá220

 Főváz főcsapszeg hátsó öá221
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Első kereszttartóban fellépő feszültségek  
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Főváz
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Gémkar



Első tartó

 Displacement 

 

 

 



Komplett gém
 Displacement 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerékváz



• 2. Gép (módosított gép)

Tételjegyzék

MegjegyzésMegnevezésDb.Ssz.

 Első tartó11

 Főváz12

 Váz13

 Kerék öá24

 Középtartó öá15

 Gémvég16

 Gémvég széles17

 Gémkar 2 öá18

 Gémkar 1 öá19

 Főtartó konzol öá110

 Gyalulap öá111

 Főtartó végkonzol112

 PK-07-003-1 első királytengely113

 Hengeres kasza114

 Csapágyazott rotor215
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Komplett gém Safety Factor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Első tartó
 Safety Factor 

 

 

 

 

 

 



Tribológia

Elsődleges (piros) és 
másodlagos (sárga) 
tribológiai helyek 



Tribológia

Enyhe kopás szakaszán a kopás sebessége arányos az FN 
összeszorító erővel, az LS surlódási úthosszal és független az AN 

névleges érintkezési felülettől. 

Össz kopási térfogat V, felület keménysége H

V=k(FNxLS)x/H

A vizsgálat alapján következtethető Siebel és Buewell mozgás és
kopásformák:





Kovariancia:



Kovariancia



Abráziós kopás

Barázda képzési folyamat



Figyelembe véve az egyes anyagok piaci választékát, a beszerzési
árat, valamint abrazív és adhezív kopásnak kitett gréder elemeket, 

az I. II. és III. tribológiai vizsgálati rendszer alapján két fém
alapanyag használata javasolt 

S355 és S255 anyagminőaség, azzal az eredménnyel, hogy a S355 
jobb abráziós kopásállósággal rendelkezik. 



Függesztett talajegyengető és árokkezelő géprendszer
001446777 lajstromszámú szabadalmunk!



Köszönöm a figyelmet!


