
1Technológiai prezentáció

GINOP-2.1.7

A projekt során egy speciális mérő és energiamenedzselő berendezés készült, amely adott bármilyen

trafókörzetben elérhető elektromos autó töltő „kutak” és transzformátor kapacitás-hozzáférését és

optimális energiamenedzsmentjét biztosítani. Folyamatos adatkapcsolattal koncentrált adatgyűjtés és

feldolgozás, elemzés és vezérlési stratégiával az egyes felmerülő energiaigények és energiairányok

üzemezve kerülnek kiszolgálásra, egy erre a célra létrehozott elszámolási rendszeren belül.

A projektünkbe egy nyílt adatkapcsolati rendszerrel rendelkező töltő kutat integráltunk, amely

kommunikációjához saját hardver és szoftverelemekből felépülő rendszert illesztettünk.

A rendszerhez képes napelemes áramtermelő házi üzemű kiserőmű kapcsolódni, illetve tetszőleges

energiatároló vagy éppen termelő berendezés. A rendszer képes energiaközösségek ellátási igényét

kiszolgálni.

A rendszer erősáramú részének egyes kimenetei a gyengeáramú rendszer és vezérlőszekrények a mért

és kalkulált paramétereinek alapján kapnak engedélyező jelet . A rendszerirányítás és

energiamenedzsmentre egy demonstrációt készítettünk, amellyel terveink szerint áramszolgáltatókat

keresünk meg.

Az általuk elkészített rendszer lehetőséget kínál egyes ellátási területen belül a kiszolgált kapacitását

tekintve korlátozott hozzáféréssel kiszolgálni elektomos autó töltő állomásokat.



2Az elektromobilitás legfontosabb kérdései

- mit jelent a fogyasztói profil?

- mi az együttes töltési igény, hogyan jön létre, miért probléma ?

- fogyasztói profil állapotváltozás modell, fogyasztói viselkedés megismerése

- várható fogyasztók darabszáma, növekedése, sémák

- fogyasztói profil töltéstől töltésig eltelt idő várható értéke

- fogyasztói profil állapotváltozásának várható időpontja

- sűrűn lakott városi, kertvárosi, vidéki, ipari zóna fogyasztói profilok paraméterei

- hálózati időszakok és különböző fogyasztói profilok együttes kölcsönhatása - - - -

különböző darabszám és gyakoriság esetén

- rendszerstabilitás és rendszerszabályozási kihívások

- rendszerkapacitás-elosztási algoritmus és topológiai tervezés/újratervezés

- előre tervezés/túltervezés, későbbi kapacitások kiszolgálására (költség)

- optimumok megtalálsa

- trendek és energiapolitikai jóslása. 

- Jövedéki kérdések, ártámogatások, adókedvezmények stb.

- állam szerepe, szerepvállalása,…az energia nem az államé, az áramhálózat, nem az 

államé, az elektromos autó nem az államé. AZ ADÓ az államé.

- MI az eredmény? Válaszul kapott értékekre mi lehet a műszaki megoldás?
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A projekt eredményeként létrejött egy működő, adatkapcsolattal és kétirányú

energiaméréssel működő töltőkút vezérlő/mérő egység, ami 15 kWh akkumlátor

egységgel, transzofrmátor állomás paramétereit demonstráló központi egységgel és

napelemes hálózatra tápláló funkcióval kiegészíthetően kapcsolódik a szerverhez

GSM hálózaton keresztül. A szerveren konfigurált vezérlő logika szolgáltatja a

beállított vezérlési logikát.

A projekt célja, hogy jelentősen kiterhelt ellátási zónában a lehetségesen túl további

töltőkút célú áramkapacitást biztosítani az új, kiszolgálandó állomások számára.
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- MI az eredmény? Válaszul kapott értékekre mi lehet a műszaki megoldás?

Központi megoldás, rendszer jellegű megoldás: gyors, hatékony, eredménye
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- MI az eredmény? Válaszul kapott értékekre mi lehet a műszaki megoldás?

Lokális megoldás, az állam nem vesz részt, ad-hoc jellegű megoldás: lassú, 

kevésbé hatékony, részben eredményes megoldások születnek

- otthoni 8…12 órás lassú töltők, kis kapacitású autók, nem uniformizált standard 
jellgű megoldások

- kevés prémium autó, mivel nincs infrastruktúra, nincs idő várni a töltésre

- kevés gyorstöltő, várni kell, drága

- kevés hálózati kapacitás, áramszolgáltató 14! hónap alatt bővíti a kapacitást      

3x16-ról 3x80 A-re. Csak a kapacitásdíj 700.000 Ft. + a szerelés 1 M.

- gyorstöltő min 2,5M Ft…

- nem adat központú, jellemzően nem okos hálózat

- rossz hálózati kishasználtság
- meddig lehet marad így?

- hosszú távú döntés/befektetés magas kockázat

- kontra produktív jogszabályi környezet
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….ha a MINDEN pláza parkolóban és lakótelepen minden 10. autó elektromos???

A VET vándorgyűlésén 3 éve elhangzottak:

A villamos autók akkumulátorait fel kell tölteni A töltés során a hálózat felé plusz 

terhelés jelenik meg, ami a hálózati elemek túlterhelődéséhez vezetHET!

•A kisfeszültségű hálózaton rendelkezésre álló csatlakozási teljesítmény nem 

teszi lehetővé nagy számú gyorstöltő alkalmazását, így a garázsokba, utcai 

parkolókba elsősorban kisebb töltőteljesítményű, lassú töltést biztosító töltőfejek 

elterjedése várható

•A középtávon a gyorstöltők elláthatók a KIF hálózatról , de hosszabb távon a 

dedikált KÖF hálózat és KÖF KIF transzformátor lenne a célszerű megoldás

•A nagyteljesítményű inverterek villámtöltők ) harmonikus áramkibocsátása így 

kisebb hálózati zavartatást okoz

•Töltésszabályozás!
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*2020 jan 15 12.000 db zöld rendszámos, amiből 5700 teljesen elektromos. A 2016-os pesszimista 
várakozáshoz képest is 75%-al elmarad… (…) Az áramszolgáltatóknak ezért nem jelent  még 
problémát az  elektromobilitás Magyarországon
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A Himitsu koncepciója: lokális, közösségi jellegű: fogyasztói csoportok

- Microgrid rendszerű üzemre felkészített műszaki 

megoldás, kétirányú adatkapcsolattal

- Felhasználói profil, amelyek egy 

transzformátorkörzeten belük hathatnak egymásra

- A fogyasztó termel és fogyaszt, vásárol és elad 

energiát, akár körzeten belül is!

- Mérés, elemzés és profil  alapján indítja a töltést

- Szükség esetén, ha a hálózaton nincs elérhető 

kapacitás, akkor is kiszolgálja a töltőkutat, plusz költség 

ellenében

- Elektromos autózás+HMKE

A legfonotsabb: -hálózati kapacitáson felüli esetleges 

kapacitás igény kiszolgálása valószínűségi tényezők 

mellett, beállított költségek árán.

Független fogyasztói csoportok, belő elszámolással

Kölcsönös előnyök elosztott költségek

Áramszolgáltatói közreműködéssel.
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A Himitsu koncepciója: lokális, közösségi jellegű: fogyasztói csoportok
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A Himitsu koncepciója: lokális, közösségi jellegű: fogyasztói csoportok
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voros@szazadveg.hu Vörös Vince

mailto:voros@szazadveg.hu
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A Himitsu koncepciója: lokális, közösségi jellegű: fogyasztói csoportok
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A Himitsu koncepciója: lokális, közösségi jellegű: fogyasztói csoportok
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A Himitsu koncepciója: lokális, közösségi jellegű: fogyasztói csoportok
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A Himitsu koncepciója: lokális, közösségi jellegű: fogyasztói csoportok



Egyedi vezérlő, GSM kommunikációval
22

 Mérés, mérésadat gyűjtés, adatsoros nyomonkövetés: ONLINE!

 Integrált IO modul

 Kétirányú!

 Biztonságos

 Független platform



Bővíthető vezérlő és I/O GSM
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 Meghibásodás, adatsoros nyomonkövetés: ONLINE!

 Integrált IO modul x4

Webcím info page: 

http://projhimitsu.ddns.net

https://www.himitsu.hu/kategoria/13_GINOP-2-1-7

http://projhimitsu.ddns.net/
https://www.himitsu.hu/kategoria/13_GINOP-2-1-7


Integrált hálózatra tápláló és akkumlátoros üzem
24

 adatsoros nyomonkövetés: ONLINE!

 Integrált IO modul, GSM és mérőváltók.

Webcím info page: 

http://projhimitsu.ddns.net

https://www.himitsu.hu/kategoria/13_GINOP-2-1-7

http://projhimitsu.ddns.net/
https://www.himitsu.hu/kategoria/13_GINOP-2-1-7


Szabványosság, TÜV, termékfejlesztés
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 Termékfejlesztés egyéb jellegű költségei. Áramszolgáltató transzformátorkamrájába

 Külső vállalkozás termékét bevinni…



Formaterv, funkcionalitás, marketing, sales
26



15 kWh akkumlátor tömb, balansz áramkörrel
27

 Tesla powerwall rendszerhez hasonló, de illeszthető rendszer DC-AC oldalon

tetszőlegesen



Szimulált transzformátorkörzet terhelés
28

 Központi GSM koncentrátor és a végpontok szerverre küldik az adatokat, feldolgozás és

megjelenítést követően a felprogramozott döntési stratégia alapján történik a vezérlés



Fogyasztói viselkedési profil 
29

 Az egyes időtartományok és végpontok paraméterei visszakövethetőek, előkészítve az

adatokat egy fogyasztói viselkedési profil kialakítására, amellyel jól jellemezhető autó

töltési program is személyre szabható.



Microgrid, energiaközösségek, belső elszámolás
30

 A hálózati szereplők új létformája az energiaközösségek, fogyasztók és termelők, akik nem

végeznek elosztást csupán belső elszámolás alapják a ~egymással gazdasági kapcsolatban álló

felek. Műszaki megoldás, ahol a felek egyenként paraméterezhetik szolgáltatásaikat, akár

időszakonként is!



Energiaáramlás közösségen belül, 

energiaközösségek, belső elszámolás 31
 Az egymással gazdasági kapcsolatban álló felek energiaközösségben belső kereskedelmet,

energiaértékesítést és vásárlást hajtanak végre, szabályozott keretek közt.



Energiaáramlás közösségen belül, 

energiaközösségek belső elszámolása 32
 Az egymással gazdasági kapcsolatban álló felek energiaközösségben belső kereskedelmet,

energiaértékesítést és vásárlást hajtanak végre, szabályozott keretek közt.



Energiaáramlás közösségen belül, 

energiaközösségek belső elszámolása 33
 Az egymással gazdasági kapcsolatban álló felek energiaközösségben belső kereskedelmet,

energiaértékesítést és vásárlást hajtanak végre, szabályozott keretek közt.



Célok:
34

 Áramszolgálatók figyelmét felhívni: demo példányokat telepíteni

 Joint venture?

 Saját SW háttér. 2019-ben sikerült szoftveres fejezeteket elvégezni

 Formaterv, design

 Kapcsolt termék, napelemmel és inverterrel értékesíteni, kisüzemek, társasházak

számára

 Kivitelezés, karbantartás… korábbi erőssége a cégnek

 Elektro mobilitás és megújuló energia eszközei, mint pénzügyi csomag…fogyasztástól

függetlenül lenullázni a számlát, szolgáltatni töltőkapacitást, értékesíteni energiát

 Finanszírozással, komplett szoltáltatás csomagra és üzemeltetésre szerződni

 Elvinni olyan országba, ahol releváns igény már ma is létezik! N, SWE, DK, D…



Köszönöm a figyelmet!  

HIMITSU

2021
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